Требования к  PDF-файлам, подготовленным для печати в ООО «ТФП»
1.1. Файлы предоставляются в формате PDF 1.4 Composite.  
1.2. Все используемые в печатной продукции дополнительные краски, а также выборочные лаки (УФ-лак, офсетный ВД-лак), биговки, высечки, элементы тиснения, конгрева и др. должны находиться вместе с красками CMYK в одном композитном PDF-файле той страницы, где эти дополнительные элементы используются.

1.3. PDF-файлы не должны содержать страниц или красок, которые не будут использоваться при выводе.
1.4. PDF-файл не должен содержать комментариев, созданных средствами Adobe Acrobat. 
1.5. PDF-файлы не должны содержать встроенных ICC-профилей.

1.6. PDF-файлы должны быть созданы с помощью Adobe Acrobat Distiller 6.01 или выше (из файла postcript) с настройками ООО «ТФП» 1 – «OOO_TFP_jpeg_compression.joboptions»  настройки позволяющие получать сравнительно небольшой по объему файл используя jpg-компрессию с максимальным качеством и 2 – «OOO_TFP.joboptions» для получения файла без сжатия, сохраняющие всю информацию 1:1 без сжатия, но при этом объем файла может быть неограниченным. В случае невозможности их установки допускается использование стандартных настроек от Adobe - PDF/X-1a:2001.
1.7. Сохранение PDF-файла напрямую из программы верстки несомненно более удобный и быстрый путь, но в таком случае надо иметь ввиду, что полученное изображение в PDF может не соответствовать изображению в верстке.
1.8. Файлы с обложкой, блоком, вклейкой, вкладкой должны быть отдельными друг от друга и иметь адекватное название.
Файл блока должен содержать все страницы. Можно сдавать блок постранично, но тогда название каждого файла должно начинаться с числа, соответствующего порядковому номеру страницы в блоке. Соответственно при количестве полос до 100 число должно быть двузначное, до 1000 трехзначное.
1.9. При скреплении на скобу все страницы обложки записываются или разворотами (2 файла), или по одной странице в каждом файле (4 файла), смешанные варианты в работу не принимаются. 

1.10. Обложка в случае клеевого скрепления должна быть предоставлена  в виде готовых разворотов: стр 4–1 и 2–3 (включая корешок). При сдаче файлов обложки, Заказчику необходимо уточнять толщину корешка у менеджера, ведущего заказ.
1.11. Размеры страницы в программе Adobe Acrobat должны соответствовать дообрезному формату продукции (без крестов и меток совмещения).
1.12. Тримбокс (TrimBox ) должен соответствовать обрезному формату. 

1.13. Ориентация страницы в публикации должна соответствовать требуемой в готовой продукции. 

1.14. Элементы, расположенные «навылет», должны выходить за край обрезного формата на 3 мм. 

1.15. Все значимые элементы должны находиться на расстоянии не ближе 5 мм от края страницы.
1.16. Все значимые элементы не должны быть расположены ближе 7 мм к корешку  при скреплении на скобу внакидку и при шитье нитками и 10 мм при бесшвейном скреплении.
1.17. В случае клеевого скрепления обложки необходимо учесть корешок и выборку под клей (белое поле) на развороте 2–3 страницы. Выборка под клей равна толщине корешка +4 мм с каждой стороны корешка (например, при корешке 4 мм выборка под клей будет равна 4+4+4=12 мм).  
1.18. Все цвета, используемые в публикации, должны задаваться в модели CMYK, кроме цветов, предполагающих печать дополнительной краской (заданных как Spot Color) или элементов обозначающих вырубку, высечку, тиснение, конгрев и УФ-лак. 

Преобразование RGB-CMYK выполнять для мелованных типов бумаг с использованием профиля CoatedFOGRA39.icc, для немелованных бумаг с профилем PSO_Uncoated_ISO12647_eci.icc. Наилучший результат преобразования RGB-CMYK для растровых объектов достигается в программе Adobe Photoshop (алгоритм преобразования Perceptual).
1.19. При подготовке макетов с выборочной лакировкой  файл должен содержать дополнительный (Spot Color) цвет. Элементы, покрашенные этим цветом, указывают на лакируемые области. Также на данные элементы должен быть назначен атрибут Overprint. Заливка выборочным лаком элементов, граничащих с обрезным форматом изделия, должна быть по дообрезному формату (чистовой формат изделия + вылеты по 3 мм). 
1.20. При подготовке макетов с высечкой, элементами тиснения, конгрева и др., файл должен содержать дополнительные (Spot Color) цвета, названные, например: «Cut», «Visechka», «Vysechka», «Perforaziya», «Foil», «Gold foil», «Silver foil», «Kongrev» или любым адекватным «Словом» на латиннице. На данные элементы должен быть назначен атрибут Overprint.  

1.21. Назначение атрибутов Overprint Fill/Stroke элементам макета остается на ответственность заказчика. По умолчанию снимается атрибут Overprint Fill/Stroke для элементов с цветовым содержанием 0% всех красок, и назначается на объекты содержащие К=95-100%.
1.22. Если страница макета содержит большое количество векторных элементов, градиентов, полупрозрачностей, масок и др., то такие страницы необходимо упрощать (уменьшать количество объектов), например, путем растрирования сложных объектов или всей страницы целиком, за исключением текста и значимых векторных элементов (логотипов и др.). 
1.23. Глубоким (насыщенным) черным цветом является цвет с процентным содержанием С=60% M=40% Y=40% K=100%. 

1.24. Недопустимо назначение линиям толщины Hairline.
1.25. Минимальные размеры элементов:
1.25.1. Минимально воспроизводимый штрих, выполненный с наложением 4-х красок, — 0,5 pt (0,18 мм);  для одной краски — 0,2 pt (0,07 мм);
1.25.2. Минимально воспроизводимый текст, выполненный с наложением 4-х красок, прямой шрифт — 6 pt;  для одной краски — 2 pt ; 
1.25.3. Минимально воспроизводимый текст, выворотка в 4-х красках — 9 pt для бумаги, 65 г/м2 и более, в одну краску — 6 pt. 
1.25.4. Рекомендуется не использовать тонкие линии и тонкие шрифты мелким кеглем в одну краску растром. Это может приводить к неровным краям вышеуказанных элементов из-за растровой сетки. Если есть необходимость отобразить вышеуказанные элементы светлым цветом, то рекомендуем использовать дополнительные цвета, например, из библиотеки Pantone со 100% заливкой.
Требования к полутоновым (графическим) элементам:

1.25.5. Все растровые изображения должны соответствовать модели CMYK, Grayscale или Bitmap. 
1.25.6. Разрешение растровых изображений должно составлять 300 dpi;

1.25.7. Разрешение растровых однобитных изображений (Bitmap) должно составлять не менее 600 dpi (и не более 1200 dpi).
1.25.8. Недопустимо использование системных шрифтов или шрифтов с названиями, соответствующими системным шрифтам (Arial, Times, New Roman, Chicago, Courier, Helvetica, Palatino и т. д.). Начертания Bold, Italic, Outline и т. д. должны отображаться средствами самого шрифта, а не программы верстки. Все шрифты должны быть встроены в PDF-файл (или преобразованы в кривые).

1.25.9. Суммарное количество краски  не должно превышать 340% для изделий с офсетным лаком на мелованных сортах бумаги, 310% для изделий без офсетного лака на мелованных сортах бумаги, 280% на немелованных бумагах.
Требования к вырубным элементам   
1.25.10. Максимальный формат высекаемого изделия 500×700 мм.

1.25.11. Для вырубных изображений необходимо делать вылеты не менее 3 мм относительно контура вырубки.
1.25.12. Минимальное расстояние между вырубными и биговочными и/или перфорационными ножами 5 мм.  
1.25.13. Вырубка обозначается линиями толщиной 0,3-0,7 мм с назначенным атрибутом Overprint Stroke. Цвет линии задается как Spot Color и называется «Visechka», «Vysechka», «Cut» или любым адекватным «Словом» на латиннице. 

1.25.14. Минимальное расстояние от контура вырубки и/или перфорации до линии реза 10 мм.

1.26. Файлы, передаваемые в ООО «ТФП» должны быть проверены на корректность их создания и отвечать всем требованиям изложенным выше. В случае несоответствия требованиям, типография не несет ответственности за проблемы, которые могут возникнуть при изготовлении заказа.  
От «ТФП» имеет право не принимать файлы не соответствующие приведенным требованиям, и требовать их замены.
